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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

REMONT UL. KONARSKIEGO  w Sanoku

Data: 2009-08-02

Inwestor: Powiatowy Zarz ąd Dróg w Sanoku

Obiekt: Km  od 0 + 009 do km 0 + 232

Budowa: Wykonanie warstwy ścieralnej



strona nr   2

Przedmiar Robót
(na jednostk ę elementu)

Opis pozycji Ilo ść Krot . Jedn.

0.001 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zi mno z 
odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległo ść do 20 km, 
gł ęboko ść frezowania 4 cm 1 220,000 m2

0.002 Regulacja pionowa studzienek urz ądze ń podziemnych oraz naprawy 
urz ądze ń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1·m3 w jednym
miejscu  ( 6 SZT. KRATEK ŚCIEKOWYCH ) 1,000 m3

0.003 Skropienie nawierzchni asfaltem 1 220,000 m2

0.004 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubo ść po zag ęszczeniu 4·cm, masa
grysowa, samochód 5-10·t 1 220,000 m2

Kosztorys skrócony
(na jednostk ę elementu)

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot . Jedn. Wyliczona
wart. jedn.

Warto ść

0.001 Mechaniczne frezowanie nawierzchni 
asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki 
na plac składowania na odległo ść do 20 km,
gł ęboko ść frezowania 4 cm 1 220,000 m2

0.002 Regulacja pionowa studzienek urz ądze ń 
podziemnych oraz naprawy urz ądze ń 
(elementów) z betonu, studzienki, beton do
0,1·m3 w jednym miejscu  ( 6 SZT. KRATEK 
ŚCIEKOWYCH ) 1,000 m3

0.003 Skropienie nawierzchni asfaltem 1 220,000 m2

0.004 Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno -bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubo ść 
po zag ęszczeniu 4·cm, masa grysowa, 
samochód 5-10·t 1 220,000 m2


