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Rozbiórka podwyŜszonego ciągu pieszego oraz zabezpieczenie ściany budynku przy chodniku

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01

0354/14
Wykucie z chodnika kaŜdej wmurowanej końcówki balustrady

szt 28,000

2 KNR 4-04
0302/03

Rozebranie betonowych schodów o grubości (wysokości) ponad 100cm

m3 105,000

3 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu i piaskowca z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

m3 128,000

4 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu i piaskowca z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

128*10 m3 1.280,000

razem m3 1.280,000

5 KNR 2-01
0118/03

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VII

m3 12,000

2.  Roboty zabezpieczające
6 KNR 0-26

0633/05
Renowacja murów fundamentowych piwnic przyległych do chodnika z kamieni o grubości do 1m przez 
usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej, wykonanie otworów w jednym poziomie

m2 19,500

7 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

m3 1,900

8 KNR 2-02s
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na zimno pierwsza warstwa

m2 29,600

9 KNR 2-02s
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na zimno kaŜda następna warstwa

m2 29,600

10 KNR 2-02s
0604/10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pionowe na lepiku na zimno pierwsza warstwa

m2 77,900

11 KNR 2-02s
0202/07

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe trapezowe o szerokości do 1,0m

m3 36,100

12 KNR 2-02s
0290/04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej w budowlach monolitycznych

t 1,865

13 KNR 2-02s
2104.1/03

Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z piaskowca i wapienia miękkiego - elementy gr.6cm i szer. do
50cm

m 37,000

14 KNR 2-02s
2104.1/04

Dodatek za dalsze 15cm szerokości

m 103,600

15 KNR 2-02s
2104.1/05

Dodatek za kaŜde dalsze 2cm grubości

m 74,000

16 KNR 2-02s
0515/04

Obróbki z blachy powlekanej - pasy zabezpieczające o szer.0,2m

m 74,000
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Rozbiórka podwyŜszonego ciągu pieszego oraz zabezpieczenie ściany budynku przy chodniku

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01 0354/14  Wykucie z chodnika kaŜdej wmurowanej końcówki balustrady szt 28,000

2 KNR 4-04 0302/03  Rozebranie betonowych schodów o grubości (wysokości) ponad 100cm m3 105,000

3 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu i piaskowca z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym 
na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 128,000

4 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu i piaskowca z terenu rozbiórki samochodem cięŜarowym 
na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na kaŜdy 
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 1.280,000

5 KNR 2-01 0118/03  Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie 
kategorii VII

m3 12,000

2.  Roboty zabezpieczające
6 KNR 0-26 0633/05  Renowacja murów fundamentowych piwnic przyległych do chodnika z 

kamieni o grubości do 1m przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej, 
wykonanie otworów w jednym poziomie

m2 19,500

7 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 1,900

8 KNR 2-02s 0604/05  Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na zimno pierwsza 
warstwa

m2 29,600

9 KNR 2-02s 0604/06  Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na zimno kaŜda 
następna warstwa

m2 29,600

10 KNR 2-02s 0604/10  Izolacje przeciwwilgociowe z papy pionowe na lepiku na zimno pierwsza 
warstwa

m2 77,900

11 KNR 2-02s 0202/07  Ławy fundamentowe Ŝelbetowe trapezowe o szerokości do 1,0m m3 36,100

12 KNR 2-02s 0290/04  Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej w budowlach 
monolitycznych

t 1,865

13 KNR 2-02s 2104.1/03  Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z piaskowca i 
wapienia miękkiego - elementy gr.6cm i szer. do 50cm

m 37,000

14 KNR 2-02s 2104.1/04  Dodatek za dalsze 15cm szerokości m 103,600

15 KNR 2-02s 2104.1/05  Dodatek za kaŜde dalsze 2cm grubości m 74,000

16 KNR 2-02s 0515/04  Obróbki z blachy powlekanej - pasy zabezpieczające o szer.0,2m m 74,000
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